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CANALETA DE HORMIGON PC
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ARQUETA ARENERO
ARQUETA DE REGISTRO

CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGON
TUBERIA ENTERRADA DE PVC

) mm PVC

CTOR D= 20

COLEC

63cm

Arqueta de registro
63 x

DESCRIPCI&N DE LOS MATERIALES

1.Césped artificial

2.Capa de oglomerado asfaltico de 3 cm
3.Capa de oaglomerado asfaltico de 4 cm
4.Riego de imprimacion

S.Capa de zahorras artificiales

6.Terreno natural compactado

7.Arropado de hormigbn HM-20 en canal con
mallazo electrosoldado de S0x30 D=63 mm
8. Bordillo de hormigdn prefabricado 10/20
9.Pavimento de hormigdn

10.Canal de evacuoacidn de aguas de
hormigdn

11.Tubo de conduccién eléctrica D=63 mm
12.Tubo de saneamiento D=200 mm
13.Tuberia de impulsidn D=90 mm

14, Gravilla lavada

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLERENA

SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

CAMPO FUTBOL DE

CESPED ARTIFICIAL.
LLERENA
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